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О минимизации энергозатрат при движении 
шагающей машины с цикловыми 


* 
движителями 


Рассматриваются шагающие машины с цикловыми движителями. Синтезируется программное движение 
машины и её движителей, обеспечивающее минимум реактивной МОЩНОСТИ. Рассматривается построение 
различных законов управления механизмами шагания в зависимости от условий движения. 


Одна из проблем при разработке шагающих машин состоит в увеличении, 
пропорционально кубу скорости, мощности источника энергии, необходимой для 
поддержания движения [1], [2]. Это объясняется принципиальной особенностью 
движения неуравновешенных механизмов шагания, состоящей в их периодическом 
разгоне и торможении при переносе из одного положения в другое. 

Действительно, мощность, необходимая для поддержания движения тела массы т 


с абсолютным ускорением а и скоростью у, относительно системы отсчета, с которой 
связан источник действия на тело силы, определяется выражением 


М№ = тау,.. (1) 


При определении мощности, развиваемой приводом шагающей машины, требу- 
ющейся в фазе переноса стопы массы т механизма шагания типа, считается, что 
изменение горизонтальной скорости стопы в относительном движении в течение 
одного периода Т описывается функцией, графически представленной на рис. 1 

М 


Рисунок 1 — Зависимость относительной горизонтальной скорости опоры 
механизма шагания от времени 


“ Работа выполнена при поддержке программы «Развитие научного потенциала высшей школы 
(2006 — 2008 гг.)». 
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Такая зависимость обусловлена кинематическими требованиями к механизму 
шагания и предусматривает движение с постоянной относительной скоростью У, , 
направленной в сторону, противоположную движению машины, в фазе взаимодействия 
с грунтом (77) и в зоне адаптации (7) , равноускоренное (оТ), равномерное (#7) и 
равнозамедленное движение (57) в фазе переноса стопы. Для реального механизма 
шагания зависимость у, =у.(!) может отличаться, однако её качественный характер 


сохраняется. 

Максимальная скорость и опоры механизма шагания относительно корпуса 
определяется из условия равенства её координаты в подвижной системе отсчета, 
связанной с корпусом шагающей машины, в начале и конце периода движения 


РТ +5 (и+ (9+ 21+5)Т =0, (2) 
откуда 
НЕЙ ВИ —1 (3) 
И оЕонаЬ 


Если учесть связь между длиной шага [Г , коэффициентом режима у ‚ скоростью 
движения шагающей машины у и периодом движения механизма шагания Т 


=) (4) 


то для ускорения опоры на этапах разгона а, и торможения аг соответственно 


Р 
имеют место соотношения 


_И+м _ 2уоу 
? сР (с+21+6)о[” 


(5) 


и+Уд _ уу 
57 (©+21+5)5[. 


ат = 


Поэтому для экстремальных значений мощности привода на этапах разгона 
М тах И Торможения № „„ имеем 
2убухт 
М та 0х. 
а (<+21+5)оЁ 


Г (6) 
2%ухт 


Мен = 
и (0+21+5)5, 


Фактический смысл отрицательных значений мощности состоит в том, что на 
соответствующих этапах движения накопленная кинетическая энергия механизма 
шагания преобразуется в кинетическую или потенциальную энергию других звеньев 
и элементов привода, а в общем случае — и в другие виды энергии (для привода, 
обладающего рекуперативными свойствами), или безвозвратно рассеивается в тепло- 
вую энергию. 

Если для условной шагающей машины с цикловыми движителями принять, что 
т=5 кг, м =1м/с, у=0,5; б=в=0,2; [=| м, й=0, х=4, то экспериментальные 
значения мощности 

М = 0,25 кВт, Мг ии =-0,25 кВт. 


р шах 
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При движении с достаточно высокими скоростями оценки пиковых значений 
мощностей (6) позволяют проводить целенаправленные мероприятия для их снижения. 
Так, если для рассмотренной ранее условной шагающей машины потребовать скорость 
движения, соизмеримую со скоростью традиционных колесных и гусеничных машин, 
например, 50 км/час, что соответствует примерно 15 м/с, то 


№, тих = 773,75 кВт, М, и, =-773,75 кВт. 


р шах 


Для снижения пиковых значений мощностей можно увеличивать время разгона 
и торможения (увеличивать с и 6), длину шага [, а также уменьшать коэффициент 
режима у. Однако в этом случае за счет меньшего времени нахождения механизма 
шагания в опорной фазе увеличивается среднее удельное давление на грунт, требу- 
ется больше механизмов шагания для обеспечения статической устойчивости, что 
влечёт за собой увеличение габаритов шагающей машины и т.д. Поэтому подобное 
решение не всегда возможно на практике. 

Здесь следует также еще отметить, что приведенный анализ неявно подразумевает 
управление приводным двигателем, обеспечивающим требуемый закон изменения 
относительной скорости (рис. 1). 

Одна из принципиальных особенностей шагающей машины «Восьминог» (рис. 2) 
состоит в применении спаренных механизмов шагания (два механизма, объединённые 
жёстким кривошипом, соединённые противофазно), приводящихся в движение одним 
двигателем. 


Рисунок 2 — Шагающая машина «Восьминог» 


Поэтому когда один из механизмов шагания находится в фазе опоры, другой 
находится в фазе переноса и соответствующая циклограмма движения механизмов 
шагания обеспечивается системой управления двигателем, а самим механизмом шага- 
ния ставится задача проектирования механизма шагания, с такой циклограммой движе- 
ния, которая обеспечивает минимум энергозатрат при постоянстве угловой скорости 
входного звена. В условиях решаемой задачи удобно принять следующую модель шага- 
ющей машины (рис. 3). 

Циклограмма задается функциями 


—м = М (Ф), 


7 
х› = П> (ф)-м, ы 
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где хм, х› — соответственно координаты опорных точек в относительном движении 
механизма шагания, находящегося в опорной фазе и фазе переноса, ф — угол пово- 
рота ведущего кривошипа. 


Рисунок 3 — Модельная схема поступательного движения шагающей машины: 
1 — корпус; 2 — эквивалентный механизм шагания в фазе опоры; 
3 — эквивалентный механизм шагания в фазе переноса; 
4 — привод курсового движения; 5 — грунт 


Тогда, полагая, что машина движется без проскальзывания по грунту, х,, х› — коор- 
динаты корпуса машины, совершающего поступательное движение, и абсолютная коор- 
дината стопы механизма шагания, находящегося в переносе. 

Тогда уравнения движения рассматриваемой механической системы включают 
в себя: дифференциальное уравнение поступательного движения корпуса: 


МУ = -О, (8) 
Дифференциальное уравнение поступательного движения переносимой стопы: 
тх =, (9) 
уравнение голономных связей: 
м — Ш (Ф)=0, (10) 
х› — П›(ф)=0 


и уравнение вращательного движения двигателя при вращении с постоянной угловой 
скоростью: 


В Я (11) 


Здесь М, т - соответственно масса корпуса и масса переносимой стопы, 
И, 42 — неопределенные множители Лагранжа, О — сила сопротивления движению, 
[, — развиваемый двигателем крутящий момент. 

Полагая, что необратимые потери мощности И’ пропорциональны квадрату 
генерируемой обобщенной силы Г: 


И =а1?, (12) 
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где и — коэффициент пропорциональности, для /, получаем: 


ы: ОП . ОП. 
Е=(Мх+о)— + —=. Е 
(М, +0) О о д (13) 
Домножая (13) на ф и учитывая, что 

ОП & > 9П> . . 
—ф=х, ——ф=Х,, 14 
оф (14) 

имеем: 

Ф=Мх, +т›%% +0 =Т+ 0%, (15) 


где Т - кинетическая энергия рассматриваемой системы. 
Для того, чтобы минимизировать потери энергии, необходимо обеспечить 
минимум функционала 


хе 


ф 


при выполнении дополнительных условий 


(+0) 4 (16) 


> —-ч 


аа, дее, (17) 
0 0 


где 5 — длина шага механизма шагания, т-— период движения. 
С учетом (17) функционал (16) изменяется 


=] (2+ ов )+ м + вод 4, (18) 
0 


где м, и› — неопределенные множители. 
Тогда с учетом (15) уравнения Эйлера имеют вид: 


2(7+0% )тох, = о, 


м а (19) 
2(7 +0 )тл -20(7+0% = и. 
При выполнении граничных условий 
%(0) => (т)=0, (0) =х (т) =хо (20) 
следует 
5 
и =0; =-207 = (21) 
Поэтому 
Т+О =0, (22) 
и остается одно содержательное уравнение 
: . р 
те О (23) 
которое при О =0 сводится к известному результату [4] 
ТО. (24) 


5, — средняя скорость движения шагающей машины. 
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Уравнение (23) позволяет синтезировать закон движения корпуса шагающей маши- 
ны х =х (0) и уравнения движения переносимых механизмов шагания х› = хо (1). 


Так, принимая равнопеременный закон движения корпуса, где а гой ‚ что 
обеспечивает минимум его ускорения 
Жо-аь 0<1<1, 


Жо-а1/ +41; а 


из (23) следует дифференциальное уравнение, описывающее движение переносимой 
стопы 


(25) 


я 


о | 
Чт 05-0 моя | (26) 
т т 


Интегрируя (25) и (26), получаем м, х› как функции угла поворота кривошипа 
ф, где х, задаётся, поэтому от варьирования параметров не зависит: 


м = (27) 


5.5 ф 7 +Ю ыы т Е 82.7 <ф<л, 
20ит @ит| 8! 2 


При этом имеем для первого периода шага (подъём стопы от грунта до макси- 
мальной высоты): 


[91 2 2 5 . х 0 . х 0 х 0 
(8)= 97-0] жв-50 |-м| ж-264 | -5® ||, (28) 
4х т| от 0 0 0 
и после несложных преобразований получаем для второй половины (опускание стопы 
с максимальной высоты при переносе обратно на грунт): 


< (в)- 2: о [вонь 59-м [в вы} #6 | (29) 


где 9 - время полной остановки корпуса машины при заданном законе управления, 
и — параметр управления разгоном-торможением корпуса машины при заданном 


законе управления. 
Вводя обозначения: 


т Хх От 
А=оит, В=—, В=-® д=— 30 
РЕ о ЧМ ое 
получаем выражения ДЛЯ первого И второго периода шага соответственно: 
Олю М ба. М 
Ко 31 
7. 6? 1 © Ох 7. (31) 
т 

| М = 

Оо М о | т = 
НЫ ОЕ а Е. 32 
2 7. 2 2 9 Охо 20 7. (32) 
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И окончательный результат можно получить в виде 
д . 


п. (Ф,В,В,4,4),0 <о< 5} 
х› = _ ы: (33) 
П>($,8,К,4.4),-. <ф <. 
Интегрируя один раз, получаем: 
(34) 


2 
4х 2 1 
2 = К 2 + 7Й] 2 . 
т 72 | 
При этом результат второго интегрирования выражения (34) зависит от знаков 
и модулей коэффициентов Ко и [.. 
Так как К, всегда отрицательно, то в силу неотрицательности О,х0,0 резуль- 
тат зависит от знака при К, ‚ то есть изменяется вид функции 


х =П. (Ф,В,К, 4,4),0<ф< >: 


При отрицательном К, получаем независимо от знака [/.: 


| @?А 44-1 5 = 
А бы рее, 


ЭВ 
о 5 44-9 
_ 4) а агсуш| 1+ ы 7 и 
ил“ (1-4) | 2 


Гаисду 


п 
<0<^ 
о-Р-5 (35) 
Х2 = 
2 1 АЙ 
< А 49+ | (( }- 
оч чи, 
2 ил? (1+4) 2 ил и ил 
2 
1 
Ач ь 


й [-(-%,)-*) 2 ил? Е 
К] 
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Полученный результат при О=0= 4 =0 превращается в уже известное: 
АИ 2 
\8В |2 2ЛА 242 2 ив 2 
х› = = (36) 
Г. 2 2 
В 2.“ В = - агс5ш [1+2 7 <ф<л 
ув 22 А |242 242)” 2 А) 212 
М ь 
м 


ф, рад 
Рисунок 4 — Зависимость хот угла поворота кривошипа ф в относительном движении 


2, | И 


3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 
ф, рад 
Рисунок 5 — Зависимость хо от угла поворота кривошипа ф в относительном 
движении при первом законе управления р =0,0415; Хр =1,5м/с; х =1,8м/с; 


4: 1-9=0; 2-4=0,2; 3-а4=0,4 


«Штучний 1нтелект» 42008 529 


Брискин Е.С., Калинин Я.В. 
6Б о 


На графиках представлены зависимость (27) (рис. 4), которая будет одной и той же 
для всех законов управления, и зависимость (35), первый закон управления (рис. 5) для 
некоторых частных значений нагрузки 4: а=0, а=0,2, 4=0,4, остальные расчётные 
параметры близки к осуществимым на машине «Восьминог». Дальнейшие графики отра- 
жают результаты исследования для других значений К| и [Г >, то есть для других соче- 


таний условий движения и управления, которое может осуществляться как двигателем, 
так и пугём изменения передаточного числа в трансмиссии шагающей машины 
(например, с помощью коробки передач или вариатора). 

Анализ полученных зависимостей показывает, что с ростом нагрузки происхо- 
дит видоизменение закона оптимального переноса механизма шагания: чем больше 
нагрузка, тем медленнее должен двигаться механизм шагания на начальном этапе 
переноса и сильнее на завершающем. 


М 
При обеспечении равенства К, =0, т.е. О= — >а=0,2, и=1,25, получаем 


результат на первой половине шага в виде (37) — второй закон управления (рис. 6): 


805 3/2 805 32 _ |885 И 32 д 
те Зина” 3842 ° то ©? 


1 


> 


0.8 


0.6 Г 


0.4 Г 


0.2 — 


6.5 
ф, рад 
Рисунок 6 — Зависимость х> от угла поворота кривошипа ф в относительном движении 
при втором законе управления 4 = 0,2; В=0,052 и=1,25 


При обеспечении К, > 0,т.е. О> ть —>а> 0,2; и=1,25 , получаем (38) (рис. 7): 


_ р. 64 м - У | ф? [4 и) 99 


2 ил? (1-а) 2 ил? ил 
из. = 8 5° 1-4 о 
В и. +- + 
_ и вил? ил 
(1-4) ш М2? % 7 
25 44+ 1 } ф (4 _1 | 2(1-4)Ф 
Им ЕЕ Я ры РЕ 
л 
0<оФ<— 
ы 2 
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— 
В случае К, >0, при обеспечении [1 =0 или [а -5 =м 2% получаем (39) — 
т г 


четвёртый закон управления при и=1,25; т =1с; 5 =0,753 м (рис. 8): 
. 20 
а 2ю, 


- Вт? 2 _ ка 
хо = 5 Е 0,25”, 05955 (39) 


ф, рад 
Рисунок 7 — Зависимость х› от угла поворота кривошипа ф в относительном 


движении при третьем законе управления р =0,0415; х,, =1,5м/с; хо =1,8м/с; 
4: 1-9=0; 2-4=0,2; 3-а4=0,4 


> 


0.6 — = 


0.4 = 


0.2 = 


3 3:5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 
ф 2 рад 
Рисунок 8 — Зависимость хо от угла поворота кривошипа ф в относительном 
движении при четвёртом законе управления 4 = 0,502; В = 0,063 
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Таким образом, исследованы все возможные сочетания условий движения и 
управления, при которых обеспечивается энергетически оптимальное движение шага- 
ющей машины с неуравновешенными движителями. Выявлены диапазоны перехода с 
одного закона движения на другой. При фиксированных параметрах механизма и условий 
движения (массово-геометрические характеристики звеньев, длина шага, период шага) 
получаются два диапазона изменения нагрузки (первый и третий законы изменения х› 


как функции угла поворота кривошипа ф) и два точечных значения (второй и четвёртый 
законы изменения х› как функции угла поворота кривошипа ф). Очевидно, что устой- 
чивыми будут лишь первый и третий законы изменения х› как функции угла поворота 
кривошипа ф, в то время как второй и четвёртый закон — неустойчивы. 
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Е.С. Бриск, Я.В. Калинин 

Про мшимзацио енерговитрат руху крокуючо! машини 13 цикловими рупйями 

Розглядаються крокуюч! машини 13 цикловими руппями. Синтезуеться програмний рух машини 1 й 
рушйв, що забезпечуе минмум реактивно! потужност!. Розглядаеться побудова разних заковшв керування 
механ1змами крокування залежно в1д умов руху. 


Е.5. Вызми, Л.Г. Кайт 

Оп МшшитаНоп о? Епегоу Ехрепаигез Бу МоуетепЕ о? УУаКто Мас тез ув Су@е Моуег$. 
Мате шас тез ул сусе тоуегз аге ип4ег сопз14еганоп. ТБе ргоотат тойоп оЁ мате тасбше апа 
15 тоуегз, ргоу1Ате Юг тшипит оЁтеасйуе ро\уег, 15 зупе$127лщ2. Сопзгасйоп оЁ уатоц$ |а\уз оЁ сопго| 
орууа кт тасЬше тоуегз, Череп4тз оп тоуетеп соп 41 оп$, 15 ипаег соп514егай оп. 


Статья поступила в редакцию 10.07.2008. 
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